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Les systèmes Flexfeed et Powerfeed servent à alimenter les installations de mét-
hanisation en matières solides. La technologie d‘alimentation en solides introduit la 
biomasse de façon régulière et progressive dans une canalisation de refoulement au 
sein d‘un système entièrement hermétique. La technologie d‘alimentation Börger 
permet d‘alimenter des cuves de nombre quelconque et de hauteurs différentes.

FLEXFEED & POWERFEED
TECHNIQUE ECONOMIQUE  
D'INCORPORATION PAR VOIE LIQUIDE

Dans le procédé d‘alimentation solide, la biomasse est compressée et décomposée très finement avant d‘être intro­
duite dans le système. Ce fonctionnement évite la présence d'air de la biomasse. Les particules de biomasse étant 
fragmentées, elles présentent une surface de contact plus importante et assurent ainsi un meilleur rendement en 
gaz.

Le mélange homogène de la biomasse, la dissolution des poches d'air et la taille des particules participent au 
dosage en douceur dans la recirculation et évite toute formation de couche flottante dans le méthaniseur.  
La consommation énergétique dû au fonctionnement des agitateurs en est considérablement réduite. 

Les systèmes Flexfeed et Powerfeed sont disponibles en différentes versions et tailles, afin de trouver la technologie 
la plus économique et la plus adaptée à chaque unité de méthanisation, quelle que soit sa taille.

+ LES AVANTAGES
	■ Réduction des poches d'air 
	■ �Réduction de flottabilité de la biomasse
	■ �Réduction de contraintes d'exploitation 
	■ Réduction de consommation électrique 
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INCORPORATION DANS PLUSIEURS DIGESTEURS
Le Flexfeed / Powerfeed (A) couplé à une pompe à lobes fiable Börger (B) est au cœur de votre 
installation de méthanisation. Les digesteurs de l'installation sont reliés à la pompe et au Flex­
feed / Powerfeed au moyen de tuyauterie et de vannes dédiées. Ainsi, le Flexfeed / Powerfeed 
trouvera facilement sa place dans vos unités de méthanisation. L'avantage de notre système 
Flexfeed / Powerfeed est de doser avec précision les intrants avec la partie liquide, l'ensemble 
étant véhiculer en atmosphère clos.  
Le système fermé présente des avantages considérables: 

	 Aucun retour de liquide possible  

	 Aucune odeur  

	 Aucune fuite de gaz  

Sur demande, le système de contrôle Börger coordonne le fonctionnement de la pompe et du 
Flexfeed / Powerfeed, de manière simple et fiable.

AT A GLANCE
+ Alimenter des digesteurs de nombre quelconque 

et de hauteurs différentes avec une seule unité
+ Le système fermé empêche les émissions d’odeurs et 

les fuites de gaz éventuelles
+ La biomasse est décomposée en particules ultrafines ; 

grâce à la multiplicité de ces particules, un rendement en gaz 
plus élevé peut être obtenu.

+ car l’air emprisonné est libéré de la biomasse moins de 
couches flottantes se forment dans le réservoir, ce qui 
permet de réaliser des économies d’énergie grâce à la 

réduction des efforts d’agitation
+ modernisation simple possible 

dans chaque installation de biogaz

A

B
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Le Flexfeed alimente votre installation de métahnisation avec de grandes quantités 
de biomasse variée, en toute sécurité et sans odeur, grâce à un système compléte-
ment hermétique. La nouvelle technologie Multi Disc garantit un niveau de sécurité 
maximal et un fonctionnement fiable et continu.

REPENSÉ ET ENCORE PLUS FIABLE 
LE FLEXFEED

Le Flexfeed est disponible en deux tailles. Ainsi, il est possible de trouver la technologie la 
plus économique et la plus adaptée à chaque taille d‘activité.

Que l‘alimentation se fasse par la droite, la gauche ou par le haut, le Flexfeed s‘adap­
te parfaitement à presque toutes les configurations locales. En cas de revamping, il se 
connecte sans problème aux systèmes et technologies existants.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Par la bride d‘entrée [1], la vis sans fin d‘un doseur mélangeur ou d‘un mélangeur à vis verticale alimente 
le Flexfeed en biomasse solide. La vis sans fin [2] transporte la biomasse dans le canal de compression [3]. 
Dans ce canal, la biomasse est comprimée et l‘air emprisonné est libéré. ​​Le canal de compression mène à 
l‘unité d‘induction [4]. Un carter de protection [5] en acier inoxydable protège le Flexfeed de l‘usure par par­
ticules abrasives. En cas d‘usure, ce carter se remplace facilement grâce au couvercle à ouverture rapide [6]. 
Le Multi Disc [7] assure l‘étanchéité du canal de compression jusqu‘à la formation d‘un bouchon. Il s‘ouvre 
alors, créant un espace par lequel la biomasse est injectée dans le système de recirculation sous forme de 
fines particules.

Un système de contrôle surveille différents paramètres dans le canal de compression. Si le niveau de remplis­
sage est insuffisant, le Multi Disc referme le canal, empêchant ainsi le système de recirculation de pénétrer 
dans le Flexfeed. Le couvercle à ouverture rapide facilite la maintenance du Flexfeed.

Débit de traitement Flexfeed

Flexfeed Capacité max.  
en t/h

Flexfeed 350 10–15
Flexfeed 500 20–25
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DORMEZ SUR VOS DEUX OREILLES – 
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE MULTI DISC
La technologie multi disc est utilisée avec succès depuis des 
années dans les séparateurs Bioselect. Quel que soit le type de 
biomasse introduite, le multi disc garantit un fonctionnement 
sans blocage du Flexfeed.

+ LES AVANTAGES
	■ Aucun risque de pénétration, quel que 		

		  soit le type de biomasse�
	■ Fonctionnement entièrement automatique
	■ Multi Disc du Bioselect : Une technologie 		

		  éprouvée depuis des décennies

nouveau

Multi Disc fermé

Multi Disc ouvert

EN UN COUP D’ŒIL
+ Aucun risque de pénétration   

+ Retrofit très simple sur tous types  
d’installation

+ Système de dosage pour plusieurs digesteurs in-
dépendamment de leurs hauteurs

+ Système entièrement hermétique, aucune émis-
sion d’odeur ou de dégagement de gaz

+ Consommation d’énergie réduite
+ Moins d’air emprisonné, digestat plus 

homogène, agitation réduite



6

La technologie du Powerfeed permet une alimentation des intrants 
de manière sûre et fiable sur les sites de méthanisation.  
La technologie d'alimentation est disponible en deux tailles  
et trois exécutions distinctes.

LE POWERFEED
QUALITE DE POINTE

Que l'alimentation soit à droite, à gauche ou en haut, ou encore en combinaison avec un 
silo de stockage en acier inoxydable, le Powerfeed s'adapte parfaitement à toutes les con­
figurations. En réhabilitation de votre installation, le Powerfeed sait s'implanter facilement.

LE FONCTIONNEMENT
Via la grande ouverture d'alimentation (1),  
les intrants solides sont acheminés par une vis de convoyage.

La vis de convoyage du Powerfeed (2) transporte les intrants vers la zone de compression (3).  
Ici, la biomasse est comprimée et les bulles d'air sont dissoutes. Cela permet de former un bouchon. 
En fin de compression, la biomasse est broyée finement par des couteaux (4) rapporté sur l'arbre  
d'entrainement. Ces fines particules solides sont introduites dans le flux de recirculation par des  
palettes (5). Les bulles d'air dissoutes ainsi que la taille des particules solides participent au dosage 
en douceur dans la recirculation et évite toute formation de couche flottante dans le méthaniseur.  
L'effort d'agitation est grandement réduit. La consommation d'énergie diminue. La grande surface  
des particules solides assurent également un rendement accru en gaz.

La trappe latérale (6) facilite la maintenance du Powerfeed. (MIP = Maintenance in Place)

Powerfeed connect
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L'ARMOIRE DE COMMANDE
Le Powerfeed peut être livré avec une pompe à lobes et son armoire de com­
mande. Cela permet au client de disposer d'une unité prête à être raccordée 
avec des composants de haute qualité et parfaitement adaptés. 

En mesurant en permanence le débit, la pression ainsi que la consommation 
de courant, l'armoire de commande permet ainsi de réagir aux conditions 
d'exploitation pouvant être amenées à évoluer. De ce fait, le Powerfeed 
fonctionne toujours de manière optimale tout en garantissant une sécurité 
de fonctionnement maximale.

UNE DIVERSITE D'EXECUTION
Alors que le Powerfeed Connect est alimenté sur le côté par 
une vis de convoyage, l'alimentation standard du Powerfeed 
s'effectue par le haut. 

Le Powerfeed Duo est donc la combinaison d'une techonologie 
d'alimentation efficace Börger et d'un réservoir de stockage 
intelligent en acier inoxydable. 

Powerfeed duoPowerfeed

1 + LES AVANTAGES
	■ Réduction des poches d'air 
	■ �Réduction de flottabilité de la biomasse
	■ �Réduction de contraintes d'exploitation 
	■ Réduction de consommation électrique 
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