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EXCELLENCE - MADE TO LAST

ROZWIAZANIA
POMPOWE NA
POTRZEBY TECHNIKI
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MOZESZINA NICH
POLEGAC:
. WYPOROWE POMPY
4 ROTACYJNE BORGER

o

Jestesmy liderem rynku wyporowych pomp rotacyjnych, a takze
ekspertem techniki rozdrabniania. Przedstawicielstwa naszej
firmy znajduja sie w ponad 65 krajach i nadal sie rozwijamy.
Jestesmy nie tylko globalnym graczem, ale takze niezaleznym,
rodzinnym przedsiebiorstwem zarzadzanym juz przez drugie
pokolenie.

.Dazy¢ do doskonatosci” - takie motto przyswiecato nam od
poczatku. Jest to widoczne w jakosci, trwatosci i tatwosci utrzy-
mania wszystkich naszych produktow. Nie tylko uksztattowato
to historie naszej firmy od 1975 roku, obejmujaca ciagle nowe
rozwiazania i innowacje, ale rowniez wyraza sie w uczciwej i
rzetelnej wspotpracy z klientami, dostawcami i pracownikami.

Nasze rozwiazania pompowe z przeznaczeniem dla techniki
komunalnej i ochrony srodowiska sa dostosowane do konkretnego
zapotrzebowania. Niezaleznie od tego, czy pompowane maja byc
scieki komunalne, osady sciekowe, utylizowane chemikalia czy
inne odpady - nasi doswiadczeni specjalisci na podstawie wymagan
rekomenduja odpowiednie produkty lub opracowuja indywidualne
rozwiazania. Najwyzsza jakosc ,,Made in Germany”.




BORGER.

EXCELLENCE - MADE TO LAST

Wyporowe pompy rotacyjne i rozdrabniacze
firmy Bérger zapewniaja bezproblemowa,
ciagta prace, aby proces byt mozliwie
najbardziej efektywny. Dlatego oferujemy
wytacznie wydajne i trwate
urzadzenia o wyjatkowej
tatwosci serwisowania.
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DEALNIE DOPASOWANE:
POMPY | SYSTEMY ROZDRABNIANIA
-IRMY BORGER

Niezaleznie od tego, czy naszym klientem jest oczyszczalnia Sciekdw,
ustugodawca w zakresie recyklingu i kompostowania czy operator systeméw
technologii srodowiskowych - dzieki innowacyjnym i niestandardowym
rozwiazaniom pompowym Borger mozemy obstuzy¢ wszystkie zastosowania

w obszarze techniki komunalnej i ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na szerokie spektrum geometrii ttokdw, materiatéw i wielkosci KOMPOSTOWANIE
pomp, sa one doskonale dopasowane do réznych zastosowan i réznych
rodzajéw cieczy, szerokiego zakresu przeptywdw i lokalnych warunkdéw
operacyjnych. To dzieki temu ,,pompa Borger” stata sie synonimem
elastycznosci na rynku pomp rotacyjnych.

NIEZAWODNY | WYDAJNY PROCES

Pompy i rozdrabniacze Borger oferuja wysoka wydajnos¢ przy niskich
wymaganiach odnos$nie miejsca zabudowy i minimalnym zuzyciu energii.
Ich niezawodnos$¢ i trwatos¢ gwarantuja wiodace na rynku bezpieczenstwo
systemu i bezproblemowa eksploatacje.

0CZYSZCZANIE
SCIEKOW
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TECHNIKA KOMUNALNA
| OCHRONA SRODOWISKA
PRZEGLAD PRODUKTOW

Na produktach firmy Borger mozna polegac: szeroka gama
wyporowych pomp rotacyjnych do ttoczenia dowolnych cieczy,
rozdrabniacze do zmniejszania wielkosSci roznych ciat statych
i trwate zbiorniki ze stali nierdzewnej do magazynowania
rozmaitych cieczy.

WYPOROWE POMPY ROTACYJNE POMPY MOBILNE

Firma Borger specjalizuje sie w produkcji Kompaktowe pompy Borger sa stoso-
wyporowych pomp rotacyjnych. Oferujemy 25 wane w szczegélnosci jako pompy na
wielkosci pomp o wydajnosci od 1 do 1.440 m’/h wdzku, pompy o wysokiej wydajnosci
oraz duzy wybér akcesoridéw i dodatkowych montowane na przyczepie, cysternie
komponentéw. Geometria uwzgledniajaca duza lub jako urzadzenia przenosne.

objeto$¢ komory roboczej i krdtki transport
zapewniaja bezpieczne ttoczenie medium.



JEDNOSTKI STERUJACE

Na zyczenie firma Borger dostarcza jednostke
sterujaca, doskonale skonfigurowana dla poszcze-
golnych produktéw. Technologia sterowania jest
zaprojektowana i zaprogramowana dla konkretnego
urzadzenia i jego zastosowania przez wewnetrzny
dziat elektrotechniki.

TECHNIKA ROZDRABNIANIA

Firma Borger zapewnia odpowiednie rozwia-
zania do zmniejszenia wielkosci czastek statych
znajdujacych sie w cieczach. Oferujac trzy rézne
rozdrabniacze: OrbitGrinder, Unihacker i Rotor-
rake, jestesmy w stanie zapewnic idealne urza-
dzenie dla kazdego materiatu statego wymaga-
jacego rozdrobnienia.

BUORGER

ZBIORNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zbiorniki Borger ze stali nierdzewnej w konstrukcji
segmentowej o pojemnosci od 30 do 5.000 m?
bardzo dobrze nadaja sie do przechowywania
réznych cieczy.

TECHNIKA MIESZANIA

Zatapialne mieszadto B-MX firmy
Bérger pozwala na mieszanie réznych
cieczy w celu ich homogenizacji i
zapobiegania powstawaniu i odktadaniu
sie czastek statych.



POMPY ROTACYJNE BORGER
SOLIDNE, NIEZAWODNE
[ INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANE

Pompy rotacyjne Borger uzywane sa w technologii komu-
nalnej i ochronie srodowiska od ponad 35 lat. Pompy do
transportu cieczy zawierajacych ciata state sa wydajne,
skuteczne i niezawodne. Pompy Borger bez problemu
pompuja media zanieczyszczone, zageszczone i zawiera-
jace czesci state i scierne.

ZASADA DZIALANIA

Pompy rotacyjne Borger to samozasysajace, bezzaworowe pompy wyporowe.

BUDOWA Pod wptywem réwnomiernego obrotu pary ttokdw po stronie ssania powstaje
proznia. Wskutek tego ciecz jest zaciggana do komory pompy. Medium ttoc-
0 Pokrywa szybkodemontowalna zone przez ttoki rotacyjne przedostaje sie do obszaru ttocznego. Po zmianie

kierunku obrotu przeptyw zostaje odwrdcony.

Dostep do wszystkich czesci roboczych
przez proste poluzowanie czterech nak-
retek oczkowych - serwis bez demontazu
rurociagow lub napedu (MIP®].

Q Ttoki rotacyjne
Duzy wybor wysokiej jakosci ttokow zape-
wniajacych pompowanie medium prawie
bez pulsacji.

e Ochrona obudowy

W zaleznosci od rozmiaru, pompa
BLUEline dostepna jest z elementami
ochronnymi korpusu lub catkowicie

bez nich. Podczas pompowania mediow
zawierajacych abrazyjne ciata state
osiowe i obwodowe elementy ochronne
chronia obudowe pompy przed zuzyciem,
a ewentulana ich wymiana odbywa sie

w ciagu kilku minut.

6 Komora posrednia
i uszczelnienie watow

Komora posrednia o duzej pojemnosci
jest wypetniona olejem i zapewnia
najwyzszy stopien bezpieczenstwa.
Wtasciwe uszczelnienie mechaniczne
dobiera sie w zaleznosci od medium.

e Przektadnia synchroniczna

Wysokiej jakosci, bezobstugowa przekta-
dnia synchroniczna gwarantuje sprawne
i réewnomierne .dzia{.anie ttokow, dziekil ’ BLUELine Nova
czemu zapewniona jest dtuga zywotnosc

pompy.




POMPY
ROTACYJNE
W SKROCIE

+ 25 wielkosci pomp o wydajnosci
od 1do 1.440 m%h

+ z lub bez elementow ochronnych korpusu

+ kompaktowa konstrukcja zapewniajaca
oszczednosc miejsca zabudowy

+ odporne na czasteczki state
+ tatwa konserwacja (MIP®)
+ odwracalny przeptyw
+ zintegrowana rama

+ samozasysajace

OPIS PRZYPADKU:
FILTRACJA MEMBRANOWA

Uktad filtracji membranowej wykorzystuje 8 pomp rotacyjnych Bérger, ktore zasysaja wode
do oczyszczenia poprzez membrany. Membrany sa czyszczone przy pomocy okresowego
wstecznego przeptukiwania filtrowana woda. Z tego powodu bardzo wazne dla operatora
oczyszczalni byto zastosowanie pomp, ktore moga zapewnic¢ odwrécony przeptyw. Ponadto,
pompa powinna mie¢ wysoka wysokos$¢ zasysania. Poniewaz w trybie filtracji pracuje sie z
inna wydajnoscia niz w trybie przeptukiwania wstecznego, pompy rotacyjne Borger sa stero-
wane za pomoca przetwornicy czestotliwosci kontrolujacej predkos¢ pompy.




MAKSYMALNA ROZNORODNOSC
POMPY BORGER JAK ZADNE INNE

Bez wzgledu na zastosowanie - firma Borger zbuduje
pompe rotacyjna odpowiednia do potrzeb klienta:

z odpowiednich materiatow, z doktadnie dopasowana
konstrukcja, czy to z napedem gornym, czy to w wersji
zatapialnej lub mobilnej. Nawet indywidualne rozwiazania
sa specjalnoscia firmy Borger.

25 WIELKOSCI POMP
0 WYDAJNOSCI DO 1.440 m?/h

Serie BLUEline i ONIXline roznia sie wielkosScia
przeptywu i zakresami cisnienia. Sprawdzone pompy
BLUEline osiagaja wydajnosc do 1.440 m*%/h. Pompy
ONIXline osiagaja takze optymalna sprawnosc przy
cisnieniu do 16 bar.

Wyporowe pompy rotacyjne firmy Bérger - podstawowe informacje

Seria pomp Predkos¢ w obr./min. Przeptyw w m’/h Maks. Cisnienie
Min. Maks. Min. Maks. in bar
BLUEline Nova AN 1 800 0,03 35 10
BLUEline Nova PN 1 800 0,06 75 12
BLUEline Nova QN 1 600 0,14 110 8
BLUEline Legend PL 1 700 0.1 115 8
BLUEline Legend CL 1 600 023 185 8
BLUEline Legend FL 1 600 034 410 12
BLUEline Legend EL 1 600 0,62 1.110 10
BLUEline Legend XL 1 450 1,10 1.440 10
Seria pomp Przeptyw w m°/h Maks. Cisnienie
Min. Maks. Min. Maks. in bar
ONIXline BJ 1 800 0,05 65 16 BGRGER
ONIXline BL 1 800 0.1 135 16




UNIKALNA OCHRONA OBUDOWY

W celu zapobiezenia uszkodzeniom obudowy pompy
m.in. ze wzgledu na Scierne lub agresywne ciecze pompy
Borger sa wyposazone w ochrone korpusu. Unikalne
osiowe i obwodowe elementy ochronne obudowy sa
dostepne z roznych materiatow. Do transportu czystych,
nieabrazyjnych mediow, seria Nova AN, PN i QN jest

rowniez dostepna w wersji ,,clean” bez elementow
ochronnych. UNIKALNA KON-
STRUKCJA BLOKOWA

Wszystkie 25 modeli pomp
. | wyposazone sa w indywidualne,
niesegmentowane obudowy oraz
jednoczesciowe ttoki [konstrukcja
jednoczesciowal. Konstrukcja taka
odzwierciedla wysoki standard
jakosci firmy Bérger i gwarantuje
dtuga zywotnosc oraz tatwosc

konserwacji.

BLUELline Legend

) DUZA ROZNORODNOSC

ZROZNICOWANE TLOKI USZCZELNIENIA i B :
irma Bérger oferuje szeroka game

Firma Bérger oferuje szeroka game Nasze odporne na ciata state uszczelnienia materiatéw dla wszystkich elementéw

ttokow o zroznicowanej geometrii i z mechaniczne zapewniaja najwyzszy stopien pompy. Na przyktad, obudowa pompy
roznych materiatow. Dopasowujemy od- bezpieczenstwa. Mozliwe sa indywidualne moze byc wykonana z zeliwa, staliwa,
rozwiazania uszczelnien watow watu dla aluminium, stali nierdzewnej, stali Duplex

powiedni wariant do danego zastosowania.
wymagajacych zastosowan. lub Hastelloy®.



TAKWSZECHSTRONNE
JAK ZADANIA KLIENTA

POMPY ZATAPIALNE

Kompaktowa konstrukcja, odpornos¢ chemiczna oraz zdolnos¢ do
pompowania bardzo lepkich medidw to powody, dla ktérych pompa
rotacyjna Borger doskonale nadaje sie do zastosowan jako pompa
zatapialna. Jest to réwniez idealne rozwiazanie, jesli parametr NPSH
uktadu uniemozliwia instalacje pompy na sucho.

KONSTRUKCJE RAMY PODSTAWY

W przypadku instalacji pompy nalezy wzia¢ pod uwage strukturalne warunki
zaktadu i wymagane wyposazenie. Firma Borger oferuje kompletne rozwia-
zania - oprocz samej pompy rotacyjnej produkuje takze komponenty ramy.

Oferta obejmuje indywidualnie wykonane ramy podstawy oraz niestandar-
dowe potaczenia kotnierzowe, a takze leje ze stali nierdzewnej i podajniki
Slimakowe. Pozycje montazowa pompy i sposéb podtaczenia napedu dobiera
sie w zaleznosci od wymagan miejsca instalacji.

Firma Borger dostarcza specjalne systemy pomp lub urzadzenia mobilne
.pod klucz”. Dziaty projektowe, konstrukcji stalowych i elektrotechniki staja
na wysokosci zadania.

PANEL STEROWANIA

Opcjonalne panele sterujace sa dostosowane do indywidualnych wymagan
klienta przez dziat inzynierii elektrycznej w Borger.

Pompy rotacyjne mozna tatwo kontrolowac i monitorowac przy pomocy
szafy sterowniczej. Dziataniem rozdrabniacza, w tym rewersem obrotow,
aby zapobiec blokowaniu, mozna sterowac z panelu elektrycznego.
Dodatkowo moga by¢ zapewnione niezbedne funkcje monitorowania dla
wyporowych pomp rotacyjnych uzywanych w srodowiskach potencjalnie
zagrozonych wybuchem.

POMPY ZATAPIALNE

KONSTRUKCJE RAMY
PODSTAWY
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PANEL STEROWANIA




MOBILNE POMPY
/APEWNIAJACE ELASTYCZNA PRACE

Wiele branz wymaga wdrozenia w krotkim czasie elasty-
cznych, mobilnych systemow pomp. Oprocz tego, ze
rozwiazania mobilnych pomp Bérger sa wszechstronne,
to maja jeszcze jedna wspdlna ceche: sa skonfigurowane
do specyfikacji klienta.

Doswiadczenie w projektowaniu i wykonaniu setek pomp mobilnych znajduje
odzwierciedlenie w kazdej pompie firmy Borger. Oferujemy kompleksowe
rozwiazania - przyczepe, konstrukcje pompy i sterowanie elektryczne.

Pompy rotacyjne Bérger moga by¢ wyposazone w naped elektryczny, silnik
hydrauliczny lub silnik spalinowy-w zaleznosci od zastosowania. Moga by¢
réwniez napedzane przez wat przegubowy od pojazdu.

Urzadzenia mobilne Bérger sa gotowe do uzytku w krotkim czasie,
niezaleznie od tego czy sa to pompy na wozku, pompy przenosne, pompy
o wysokiej wydajnosci na przyczepie czy kompaktowe pompy przy cy-
sternie. Wystarczy podtaczy¢ weze i uruchomic silnik.

POMPY MOBILNE



SERWIS NA MIEJSCU (MIP®]
PROSTY | tATWY

Remonty i przestoje sa czasochtonne i kosztowne.

Aby zmaksymalizowac czas produkcji a zminimalizowac
przerwy, pracownicy obstugi i konserwacji moga na miejscu
skontrolowac i w razie potrzeby wymieniac¢ wszystkie czesci
robocze majace kontakt z medium.

Pompy i rozdrabniacze Borger przeznaczone sa do pracy ciagtej
i oferuja niezréwnana tatwos¢ funkeji serwisowych. Wszystkie
elementy sa niezwykle odporne na zuzycie.

Drogie umowy serwisowe? Nie przy produktach Borger. Oferujemy
koncepcje konserwacji na miejscu [MIP®). Klient moze przepro- %
wadzac¢ konserwacje i naprawy we wtasnym zakresie. Wszystkie

czesci majace kontakt z medium mozna natychmiast poddac kon-

serwacji lub ewentualnie je wymieni¢ - bez demontazu potaczen
rurowych i napedu. tatwo i szybko przez wtasny personel.




NOWE ROZWIAZANIA. JESZCZE LEPSZE WYKONANIE.
ORBITGRINDER

OrbitGrinder to rozdrabniacz z koszem tnacym, ktory niezawodnie
rozdrabnia ciata state. Jest ona wyposazona w system Constant
Cutting System. Dzieki tej catkowicie nowej koncepcji rozdrabniania,
OrbitGrinder zawsze osiaga wydajne rozdrabnianie, zapewniajac
doskonate rezultaty.

OrbitGrinder :
Przeptyw . 2%60mvh

Cisnienie maks. (przy duzych obciazeniach) | 2 bar (5 bar)

Temperatura maks. . 120°C

KONSTRUKCJA | FUNKCJA

0 Kosz tnacy

Obciazona ciatami statymi ciecz tra-
fia do OrbitGrinder. Ciecz i ciata state
sa doprowadzane do systemu statego
ciecia. W tym miejscu stykaja sie one
z okragtym koszem tnacym.

Kosz tnacy i ostrza tnace [patrzac

. . .. . od dotu)
© Ramie nozowe z nozami tnacymi

Wewnatrz kosza tnacego znajduja sie
rozmieszczone w ksztatcie gwiazdy
noze tnace, ktdre obracaja sie po po-
wierzchni kosza tnacego. Ciata state
sg rozdrabniane | przeptywaja wraz z
ciecza przez kosz tnacy.

e Ptyta odbojowa

Ptyta odbojowa zapewnia, Ze sita
ssaca pompy jest rownomiernie
rozprowadzana wokot kosza tnacego.
Przeptyw przez kosz tnacy jest jed-
norodny.

0 Pokrywa szybkodemontowalna
W celu przeprowadzenia prac kons-
erwacyjnych i oproznienia separatora
zanieczyszczen, wystarczy ztozy¢
pokrywe szybkodemontowalna do
gory.

© separator zanieczyszczeri

Nierozdrabnialne zanieczyszczenia
gromadza sie w separatorze zaniec-
zyszczen.



BARDZO PROSTA INTEGRACJA Z SYSTEMEM

OrbitGrinder mozna idealnie zintegrowac z niemal kazdym sys-
temem.

Obszar wlotu i wylotu mozna ustawi¢ pod réznymi katami
wzgledem siebie. Gorna i dolna czes¢ OrbitGrinder sa potac-
zone za pomoca potaczenia srubowego. Aby zmienic kat z
obszaru wlotu na obszar wylotu, dolna cze$¢ OrbitGrinder
nalezy odtaczy¢ od gérnej czesci i przykrecic¢ z powrotem w
zadanej pozycji.

Przyktady instalacji

<
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BORGER

W SKROCIE

+ Doskonaty rezultat maceracji dzieki sys-
temowi statego ciecia

+ Maceracja o regulowanej wielkosci czastek
+ Duzy wybor dostepnych materiatow sktadowych

+ Kompaktowa konstrukcja, macerator mozna zamon-
towac w kazdym systemie

+ Konstrukcja zgodna z dyrektywa ATEX na zadanie

+ Dtuga Zywotnos¢

+ tatwosc konserwacji dzieki MIP ®

+ Energooszczednos¢

SYSTEM STALEGO CIECIA
DLA NIEZMIENNIE DOSKONALEGO REZULTA-
TU MACERACJI

System statego ciecia zapewnia niezmiennie doskonate wyniki
maceracji:

Predkos¢ obwodowa ostrzy jest taka sama w kazdym punkcie cie-
cia. Skutkuje to doskonatym rezultatem ciecia w kazdym punkcie.
Ponadto zywotnos$¢ wzrasta w poréwnaniu z konwencjonalnymi

maceratorami z perforowanymi tarczami.

Sita nacisku jest regulowana indywidualnie i oddzielnie dla kaz-
dego z nozy tnacych. Proces ten odbywa sie catkowicie automaty-
cznie przez centralna jednostke regulacyjna. Zapewnia to staty
nacisk na noze.

Noze idealnie przylegaja, sita ciecia pozostaje niezmiennie wyso-
ka dla wszystkich ostrzy, a rezultat ciecia jest niezmiennie dobry.

Noze sa montowane obrotowo za pomoca jednopunktowego zaw-
ieszenia.W ten sposéb doskonale przylegaja do powierzchni kosza
tnacego.

tATWA KONSERWACJA W ZALEDWIE KILKA
MINUT

Model OrbitGrinder zostat zaprojektowany zgodnie z zasada
Maintenance in Place (MIP®]. Wszystkie prace konserwacy-
jne mozna wykonac¢ szybko i tatwo w miejscu zamontowania
urzadzenia. W tym celu OrbitGrinder nie musi by¢ demontowa-
ny z przewodu rurowego.

Wystarczy jedynie, aby podtrzymywana przez amortyzator
ci$nienia gazu pokrywa szybkodemontowalna zostata ztozona
do géry. Wszystkie elementy zuzywajace sie sa tatwo dostepne
i mozna je wymienié¢ w ciagu zaledwie kilku minut. Separator
zanieczyszczen jest wyjmowany i oprézniany. Wyciek ptynu
podczas prac konserwacyjnych jest zatem niemozliwy.




UNIWERSALNY ROZDRABNIACZ
UNIHACKER

Rozdrabniacz Unihacker z dwoma watami skutecznie i
niezawodnie rozdrabnia ciata state zawarte w medium
i zapewnia, Ze zamontowane dalej urzadzenia i pompy
dziataja sprawnie.

ZASADA DZIALANIA

Podstawowa konstrukcja rozdrabniacza z dwoma watami opiera sie

na sprawdzonej pompie rotacyjnej Bérger. Oba waty sa wyposazone

w frezy i przektadki zamiast ttokéw. Medium zawierajace ciata state
przechodzi przez obracajace sie w przeciwnych kierunkach frezy i ciata
state zostaja rozdrobnione.

Unihacker firmy Bérger - podstawowe informacje

Seria Multicrusher Maks. wydajnos¢ Maks. cisnienie
w m’/h w barach
HAN 25 12
HPL 80 12
HCL 120 12
HFL 260 12

BUDOWA

0 Pokrywa szybkodemontowalna

Umozliwia tatwy dostep do wszystkich czesci
roboczych majacych kontakt z medium -
mozna je poddac konserwacji bez demontazu
rurociagéw i napedu (MIP®).

Q Frezy

Stopien rozdrobnienia uzyskany w rozdra-
bniaczu Unihacker zalezy od doboru frezéw,
geometrii, grubosci frezow i ich uktadu, a
takze predkosci roboczej rozdrabniacza.

e Komora posrednia
Komora posrednia o duzej pojemnosci jest
wypetniona olejem i zapewnia najwyzszy
stopien bezpieczenstwa.

e Przektadnia synchroniczna

Rdzne predkosci obrotowe watow i frezow.



OPIS PRZYPADKU:
POMPOWANIE OSADU WSTEPNEGO

W celu rozdrobnienia stat ciatych w osadzie wstepnym przed jego
dalsza obrébka zainstalowany zostat rozdrabniacz frezowy Unihacker
przed pompami Bérger. Operator oczyszczalni Sciekow byt pod
wrazeniem stopnia bezpieczenstwa, wyniku rozdrabniania i eksplo-
atacji prawie bez zuzycia.

UNIHACKER
W SKROCIE

+ Zmienny stopien rozdrobnienia dzieki elasty-
cznemu doborowi frezow

+ Kompaktowa konstrukcja - oszczednosc¢ miejsca
zabudowy

+ Dostepny w wersji ze stali nierdzewnej
+ Niskie koszty dtugofalowej eksploatacji

+ Dtuga Zywotnos¢




ROTORRAKE
JEDNOWALOWY ROZDRABNIACZ
DO DUZYCH CIAL STALYCH

Rotorrake wykonuje zadania rozdrabniania, gdy inne
urzadzenia zawiodly - stosowany jest do rozdrabniania
bardzo duzych ciat statych i wtoknin. Duze czesci, ktorych
nie da sie rozdrobnic, trafiaja do separatora ciat obcych.

ZASADA DZIALANIA

Zanieczyszczona ciecz przeptywa przez umieszczone ukosnie stabilnie zamo-
cowane przeciwostrza. Ciata state zatrzymane przez przeciwostrza wpadaja
miedzy obracajace sie noze i sa rozdrabniane. Rozdrobnione zanieczyszczenia
przeptywaja wraz z ciecza dalej.

Rotorrake firmy Borger - informacje podstawowe

Rotorrake Maks. wydajnosé¢ w m’/h Maks. cisnienie w barach
RR 6000 360 5
RR 9000 § 540 § 5

BORGER

BUDOWA

a Pokrywa szybkodemontowalna

UmoZliwia tatwy dostep do wszystkich czesci
roboczych majacych kontakt sie z medium -
mozna je poddac konserwacji bez demontazu
rurociagéw i napedu (MIP®).

a Noze i przeciwostrza

Na wat nosny nasuniete sa na przemian so-
lidne noze i przeciwostrza. Noze sa obraca-
ne wraz z watem napedowym. Przeciwostrza
sa zamocowane w sposob uniemozliwiajacy
ich obracanie.

0 Separator ciat obcych

Ciata state, ktdre nie moga byc rozdrob-
nione, sa gromadzone w separatorze ciat
obcych (z urzadzeniem do odprowadzania
cieczy z bokul).




ROTORRAKE
W SKROCIE

+ Skuteczny rozdrabniacz
duzych czesci statych

+ Wysoka odpornos¢ na zuzycie z uwagi na brak

styku nozy i przeciwostrzy

+ Noze i przeciwostrza mozna po obroceniu
uzywac z obu stron - dtuzsza Zywotnos¢

+ Dostepny w wersji ze stali nierdzewnej

+ Energooszczedny

OPIS PRZYPADKU:
RECYRKULACJA OSADU W KOMORZE FERMENTACYJNEJ

W oczyszczalni Sciekéw zaistniat problem z nagromadzeniem wtdknin w osadzie sciekowym.
Uzywane rozdrabniacze nie byty w stanie poradzic sobie z duza iloscia zanieczyszczen i
rozdrobnic je na mniejsze kawatki. W wyniku tego nastepowaty czeste blokady pomp recyrku-
lacji. Operator postanowit zainstalowac przed pompami rozdrabniacz Rotorrake firmy Bérger.
0d tego czasu nie wystapity zadne blokady pomp. Rotorrake dziata bezproblemowo przez
ponad dwa lata.
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MIESZADtO ZATAPIALNE B-MX
DO SKUTECZNEGO MIESZANIA

Zatapialne mieszadto B-MX zapewnia efektywne
mieszanie cieczy zawierajacych czesci state.

ZASADA DZIALANIA

Smukty ksztatt i gtadka powierzchnia urzadzenia umozliwiaja
przeptyw cieczy na topatki bez tworzenia turbulencji. Gwarantuje
to duza wydajnos¢. Obudowa i wszystkie czesci stykajace sie z
medium wykonane sa ze stali nierdzewnej.

MIESZA Dto Mieszadto zatapialne Borger - informacje podstawowe
ZATAPIALNE

B-MX Wydajnos¢ Wydajnos¢ w Predkos¢ w Ciezar
W SKROICIE w kW m‘/h obr./min. wkg
B-MX9 | 9 3.780 342 120
+ Rézne wielkosci B-MX 13 ! 13 5.020 342 165
, . .. . B-MX18 | 18 6.860 342 185
+ W catosci wykonane ze stali nierdzewnej
B-MX 22 22 8.640 342 250

+ tagodny przeptyw na topatki

+ Prowadzenie kabli w zabezpieczonej
tylnej czesci mieszadta

+ Wysoka sprawnosc

Smukta, bezkrawedziowa konstrukcja B-MX i geometria topatek
zostaty zoptymalizowane na podstawie najnowszych programow
symulacji przeptywu i zapewniaja najwyzsza efektywnosc.




/BIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ
DO MAGAZYNOWANIA CIECZY

ZBIORNIK ZE STALI
Zbiorniki Bérger ze stali nierdzewnej dostepne NIERDZEWNEJ
z roznych gatunkow materiatow nadaja sie do W SKROCIE
magazynowania dowolnych cieczy. + Pojemnodé od 30 do 5.000 m’

| + Trwaty i bezobstugowy
+ Moze by¢ powiekszony i zdemontowany
+ Rozne konstrukcje dachowe

Pojemnosci od 30 do 5.000 m’, rézne akcesoria i konstrukcje + Uniwersalne funkcje
dachowe umozliwiaja dostosowanie rozwiazania do potrzeb
klienta. Bez problemdéw mozna zwiekszy¢ pojemnos¢ dzieki
segmentowej konstrukcji zbiornika.
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BORGER.

EXCELLENCE - MADE TO LAST

Boerger Polska Sp. z o.0.

ul Starogliwicka 91E
44-100 Gliwice, Polska
Telefon +48 32 335 60 94
info@boerger.pl

CENTRALA

Borger GmbH
Borken-Weseke, Niemcy
info@boerger.de

Borger Benelux
Ootmarsum, Holandia
info@boerger.nl

Boerger LLC
Chanhassen, MN, USA
america@boerger.com

Borger France Sarl

Mommenheim, Francja
info@borger.fr

www.boerger.com

BORGER.
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)
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Borger UK Ltd.

Shrewsbury, Wielka Brytania

uk@boerger.com

Boerger Pumps Asia Pte Ltd.

Singapur
asia@boerger.com

Boerger India Pvt Ltd.
Gurugram, Haryana, Indie
india@boerger.com

Boerger Pumps (Shanghai) Co., Ltd.

Pudong, Shanghai, Chiny
shanghai@boerger.com
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